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SPECYFIKACJA

Model
Ciśnienie śródgałkowe

TonoVue

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Waga

Środowisko operacyjne

17 kg

1– 60 mmHg 

Auto/ 30 mmHg/ 60 mmHg 

Metoda podmuchu powietrza 

mmHg/hpa 

11 mm 

W pełni automatyczne śledzenie 3D

Zmotoryzowany 

10.1"- calowy ekran dotykowy LCD 

Drukarka termiczna z auto obcinaczem 

USB / RS232 

AC100 V do 240 V, 50/60 Hz, 
wybierane automatycznie 

Zakres pomiaru 

Ustawienie zakresu pomiaru 

Zasada pomiaru 

Jednostka pomiaru

Odległość robocza 

282 mm x 500 mm x 500 mm

Temperatura: od 10℃ do 35℃ 
Wilgotność: od 30% do 90%
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Zasilanie

Ustawianie

Podpórka pod brodę 

Wyświetlacz 

Drukarka 

Interfejs 



Łączność
 
TonoVue® ma wbudowane oprogramowanie do
zarządzania pacjentami (baza danych).
Oprogramowanie to umożliwia łatwy i szybki
dostęp do danych pacjenta poprzez panel
dotykowy, USB lub złącze RS232.

Drukarka termiczna z
automatycznym
obcinaczem
 
Pomiary można wydrukować
automatycznie na drukarce termicznej, a
następnie precyzyjnie przyciąć za pomocą
automatycznego obcinacza.

Dzięki całkowicie automatycznej technologii
śledzenia 3D, wiele pomiarów IOP można wykonać
za jednym dotknięciem ekranu. Wystarczy kliknąć
„Start”, badanie się rozpocznie, a wynik zostanie
bezpośrednio wydrukowany.

Przyjazny dla pacjenta – delikatny i szybki

Przyjazny dla użytkownika – prosty i przejrzysty
Duży ekran 10,1” i panel dotykowy są łatwe w obsłudze. Instrukcje i ikony są przejrzyste i proste,
dzięki czemu obsługa jest prosta i łatwa dla każdego. Dostępnych jest również ponad 10
wbudowanych języków do wyboru przez użytkowników.

Obliczanie skompensowanego ciśnienia
wewnątrzgałkowego 
Badania pokazują, że centralna grubość rogówki
(CCT) może mieć wpływ na dokładność pomiaru IOP.
Na przykład cieńsze rogówki przyczyniają się do
niedoszacowania wartości IOP. TonoVue® zapewnia
skompensowane wartości IOP poprzez
wprowadzenie wartości CCT. Wzór
skompensowanego IOP może być również
dostosowany przez użytkownika.

System automatycznej kontroli podmuchu powietrza kontroluje ilość powietrza potrzebną dla
każdego oka. Zapewnia łagodniejszy i cichszy podmuch powietrza, dzięki czemu pacjent czuje się
bardziej komfortowo. Dzięki inteligentnemu śledzeniu 3D pomiary można wykonywać szybko i
precyzyjnie. Skraca to czas badania, co nie tylko upraszcza proces badania dla lekarzy i
pielęgniarek, ale także zmniejsza dyskomfort lub napięcie u pacjentów.
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Patient ID: 
Operator ID: 
No. : 
Time: 
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Avg. 15.3 16.3

C. IOP 16.3 15.3

Tono Vue

Wszystko za jednym dotknięciem 


